Q13013114 PROLIGNUM

HD-NATUR HARTWACHSOL 872-0100

Popis vyrobku

HD-NATUR HARTWACHSOL je vysoko kvalitny
drevozuslachtujuci produkt, vyrobeny podla najnovsich
znalosti prirodzenej povrchovej Upravy na baze prirodnych
produktov. Je vhodny na povrchovu Upravu schodov ,

nabytku a vSetkych interieérovych prvkov. HD-NATUR
HARTWACHSOL je kombinacia rastlinnych olejov a
voskovych komponetov s vysokym obsahom susiny..
HD-NATUR HARTWACHSOL je nastaveny na ruénu aplikaciu
valcovanim a natieranim ako aj ha nanasanie handou.

Priklad pouZitia

Eurépsky dub
2 x Ruény nanos HD—NATUR HARTWACHSOL 872-0100
Spotreba cca. 25-40g/m*

Spracovanie

HD-NATUR HARTWACHSOL je priprpaveny na pouzitie

Pred pouzitim dobre rozmiesat’. Surové drevené plochy nazakladovat' s
HD-NATUR HARTWACHSOL . Aplikaciu realizovat valcom ,
Stetcom alebo naniest handrou. PribliZzna spotreba je

ca. 25-40 g/ m° na nanos.

Po dostato¢nom vyschnuti 5 - 8 hodin,méze byt HD-NATUR
HARTWACHSOL naneseny druhy krat.

ZaKklad prebrusit zmom 320 alebo vyhladit’ brisnym padom.

Technické informacie

VOC-:Skuto¢na hodnota 428g/l
Hrani¢na hodnota : 700 g/I

Kategoria :F

Upozornenie

Znetistené textilie a zvysky z HD-NATUR-
HARTWACHS-OL moZu viest k
samovznieteniu , preto ich zalejte vodu
alebo ususSte na volnom priestranstve a
zlikvidujte.

Pred pouzitim dobre premiesat.

Balenia musia byt dobre uzatvorené a chranené pred
pristupom vzduchu. Pri spracovani je délezité dobre
vetrat'..

Urobte skuSobny nater.

Skusobné normy

DIN EN 71— 3 bezpetnost’ hratiek (OM)

Zodpoveda smerniciam VOC ﬁv’!&

‘‘‘‘‘‘‘‘

DIN 68861 — Oddiel 1 dhamicka odanost’

Vyrobok neobsahuje :

jeodovaté tazké kovy , halogénové
uhlovodiky (CKW, FCKW),
polychlorové Bi- a Terphenylen (PCB
+ PCT), Pentachlorphenol (PCP) a
Formaldehyd.

Informacia pre objednavku

Balenie :

11,31,51,201

Skladovanie min. 6 mesiacov v origindlnom baleni



